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Plastron clipsable de 45 mm x 45 mm, avec 1 ou 2 ports Keystone.

Volet anti-poussière à ressort de type « guillotine » et porte étiquette translucide pivotant.

Son format Keystone et sa compacité de 15,9 mm (incluant le volet) permettent une compatibilité avec tous les 
accessoires du marché.
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KJFP4545XPEF
Plastron plat 45x45 1 ou 2 ports

UNIK
 � Fixation Keystone 
 � Volet anti-poussière intégré 
 � Porte étiquette pivotant 

Dimensions : (L)45mm x (l)45mm x (P)15.9mm
Matériaux : ABS et Polycarbonate

1 port 2 ports
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Désignation ConditionnementRéférence

Plastron 45x45 1 port plat Eco-box de 8pcs

Eco-box de 48pcs

Eco-box de 8pcs

Eco-box de 48pcs

KJFP45451PEF8

KJFP45451PEF48

KJFP45452PEF8

KJFP45452PEF48

Plastron 45x45 1 port plat

Plastron 45x45 2 ports plat

Plastron 45x45 2 ports plat

KJP1UBEF
Panneau de brassage non équipé 24 
ports 1U

KJ6FSHQEF
Embase Cat6 RJ45 keystone 
blindée sans outil certifiée

KJ6AFSHQEF
Embase Cat6a RJ45 keystone 
blindée sans outil certifiée

KJFP4545XPEF
Plastron plat 45x45 1 ou 2 ports


