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Le lien préconnectorisé MPO-MPO Unikkern est conçu pour des installations à haute densité de fibres dans les 
centres de données, offrant une alternative rentable aux terminaisons sur site chronophages. Ce câble est conçu pour 
prendre en charge les connexions directes optiques 40G QSFP+SR4/CSR4 et 100G QSFP28 SR4, ce qui le rend idéal 
pour les environnements de réseau haute performance.

De 12 à 144 fibres, le câble trunk MPO Unikkern est dédié à répondre à toutes les applications telles que le 
câblage de centres de données, la connexion croisée haute densité, les installations de backbone et l’interconnexion 
40G-100G.

L’USAGE

LES CONFORMITÉS

UNIK

LA STRUCTURE

Section du câble à fibre optique

Protection des fibres : Fils d’aramide

Gaine du câble : LSZH

Type de connecteurs : MPO Femelle, MPO Mâle

www.unikkern.com

	� Haute densité de fibres
	� Performances à faible perte
	� Installation plug-and-play
	� Conception compacte

This confidential Syskern datasheet cannot be altered or reproduced 
without written permission. Its specifications are subject to change 
without notice.

Cette fiche technique confidentielle de Syskern ne peut être modifiée ou 
reproduite sans permission écrite. Ses spécifications peuvent changer 
sans préavis

IEC61754-7
Telcordia GR-326-Core

TIA 604-5
 EIA/TIA -455-21A

ROHS

	� KTR12xxOxx 	� KTR24xxOxx
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LES PERFORMANCES

Diamètre de la fibre : 50/125µm

Perte d’insertion : ≤0.6dB

Perte d’insertion faible : ≤0.35dB

Perte de retour : ≥ 20dB              

Température de fonctionnement (°C) : -40(°C) ˜+80(°C)

Durabilité :  ≤0.2dB (500 accouplements)

Polarité :  Type A,B or C

Résistance à la traction verticale:  ≥70N

LES RÉFÉRENCES

LES COMPLÉMENTS

KSCMPO12LCDOM3

Cassette MPO 12LC Duplex OM3

KSFP1UMPO

Panneau de brassage optique MPO 
19” 1U non équipé avec accessoires, 
4U 96 fibres

 

KTR12xxOxx

KTR24xxOxx

Lien préconnectorisé MPO-MPO 12 fibres (longueur à définir) 

Lien préconnectorisé MPO-MPO 24 fibres (longueur à définir)

DISPONIBLE EN  OS2, OM3, OM4 

Sachet Eco-friendly 1 pc

Sachet Eco-friendly 1pc

Déscription Conditionnement         Références
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KSCMPO12LCDOM4

Cassette MPO 12LC Duplex 
OM4


